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POSTANOWIENIE

Na podstawie §2 ust. 2 i ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) oraz §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 12, poz. 1137 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu

,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla istniejgcego

kompleksu budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Podkarpackiego zlokalizowanego przy

ul. Korczynskiej 57 w Krosnie” opracowanej w lutym 2014 r. przez rzeczoznawcow:
budowlanego - Pana Marka Bajerlajna oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - Pana

Romana Bolke; obejmujacej nastepujgce wskazania:

- wyposazenie segmentéow ,,A”, ,B”, ,,.C”, ,E”, .F”, ,G” i ,,H” w system sygnalizacji pozaru
z monitoringiem do najblizszej jednostki PSP,

- zainstalowanie w segmencie ,,A” dZwigkowego systemu ostrzegawczego,

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji os6b do sasiedniej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji,

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji osob dzwigami dla ekip ratowniczych usytuowanymi
w segmencie ,,E”,

- wyposazenie wszystkich segmentow w wewnetrzng instalacje hydrantowa 25 z wezem
polsztywnym,

- wyposazenie wszystkich segmentow w o$wietlenie ewakuacyjne,

- wyposazenie klatek schodowych KSH1, KSH2, KSB1 i KSB3 w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu oraz klatek KSAl, KSA2 i KSE1 w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu,

- zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce w miejscach przej$¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego i pomieszczen
zamknietych,

- wyposazenie segmentu ,A” i ,E” w zawory hydrantowe 52 umieszczone na pionie
nawodnionym,

- wykonanie w poszczegdlnych segmentach przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

w zwigzku z:

- nie zabezpieczeniem przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych w segmencie
A”, co jest wymagane §247 ust.1 rozporzadzenia MI,

- nie zachowaniem szerokos$ci uzytkowych biegdéw klatek schodowych KSA1, KSA2, KSEI,
KSB1, KSB3, ktore minimalnie wynoszg 130cm, a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia
MI powinny wynosi¢ co najmniej 140cm,

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkow bezpieczefistwa
pozarowego dla istniejgcego kompleksu budynkow Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego
zlokalizowanego przy ul. Korczynskiej 57 w Kro$nie”, tzn. w sposéb inny niz podano w §247
ust.] i §68 ust.l rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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UZASADNIENIE

Pan Andrzej Kaczmarczyk zwrocit sie¢ z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan
zastepczych dot. spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w ww. budynku w sposob
inny, niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Z przedstawionej ,.ekspertyzy” wynika,
ze w rozpatrywanym obiekcie nastgpi przebudowa. Caly kompleks sklada si¢ z segmentow
niskich, sredniowysokich oraz wysokich. Obiekty spetniaja wymagania klasy ,,B” odpornosci
pozarowej i zaliczone zostaly do kategorii ZLII i ZLIII zagrozenia ludzi oraz czeSciowo
do kategorii typu PM do 500MJ/m>.

Jak wskazano w ,.ekspertyzie”, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane
budynku nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie obowigzujacych wymagan z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego 1 dlatego zachodzi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
zastepczych. Majagc na uwadze wskazania ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo
wystepowania ww. nieprawidlowosci w rozpatrywanym budynku nie nastgpi pogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji osob. Niezaleznie od wskazan ekspertyzy technicznej wymienionych
w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze:

- obiekt wyposazono w instalacje sygnalizacji pozaru, co zapewni natychmiastowe wykrycie
pozaru, zaalarmowanie personelu oraz podjecie szybkiej ewakuacji oséb z budynku,

-z wigkszosci pomieszczen zapewniono mozliwos¢ ewakuacji 0s6b w dwdch kierunkach,

- budynek podzielono na 22 strefy pozarowe,

- dla obiektu zapewniono dojazd pozarowy oraz zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom =zazalenie do Komendanta Gloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorgzych 38 wniesione za po$rednictwem
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od
dnia jego dorgczenia.

Zal.1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Kaczmarczyk
Biuro Architekt Kaczmarczyk .
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 9A

2) KM PSP Krosno

3) aa.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

ZeCZ0Znawcow:

e ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

e budowlanego,

w trybie § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami], okreslajgca dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Obiektow Wojewédzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krosnie przy
ul. Korczynskiej 57;

z uwagi na ich przebudowg.
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1.1.

1.2
1.2.1.

122,

2.

2.1.

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,ekspertyza techniczna” rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcy budowlanego
dotyczaca Obiektéw uzytecznosci publicznej o funkeji opieki zdrowotnej

Wojewddzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kro$nie przy ul. Korczynskiej 57.

Zakres opracowania obejmuje:
Zastosowanie rozwigzan okreslonych w przepisach techniczno- budowlanych
majacych na celu dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowej;
wtym warunkéw technicznych dla Obiektow Wojewddzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krosnie przy ul. Korczynskiej 57;
z uwagi na ich przebudowe.

Zastosowanie rozwigzan zastepczych z uwagi na niespelnienie wymagan
dotyczacych:
e zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych

w segmencie ,,A” (budynek ,,ZL II” — wysoki).

e szeroko$ci biegéw w istniejgcych klatkach schodowych.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gabaryty:

2.1.1. Segment . A”:

e szeroko$¢ —ok. 16,44 m,
e dlugos¢ —ok. 92,87 m.
e wysokos¢ — ok. 26.46m [W].

2.1.2. Segment .. Apteka”:

e szeroko$¢ —ok. 16,44 m,

e dlugos¢ —ok. 33,32 m.



e wysokos$¢ —ok. 10,85 m [N].

2.1.3. Segment .B”:

e szeroko$¢ —ok. 31,50 m,
e dlugos¢ —ok. 92,50 m,
e wysokos¢ —ok. 11,61 m [N].

2.1.4. Segment ..E”:

2.1.6.

e szeroko$¢ — ok. 14,00 m,
e dlugos¢ —ok. 16,50 m.
e wysokos¢ — ok. 26,46 m [W].

. S ent ..C”:

e szerokos$¢ —ok. 10,44 m,

e dlugos¢ — ok. 86,58 m.

e wysokos¢ —ok. 10,13 m [N].
egment ..D”:

e szerokos$¢ —ok. 16,44 m,

e dlugos¢ — ok. 106,54 m.

e wysoko$¢ —ok. 11,20 m [N].

2.1.7. Segment .F”:

e szerokos$¢ —ok. 3,80 m,
e dlugos¢ —ok. 15,50 m.
e wysoko$¢ — ok. 6,30 m [N].

2.1.8. Segment ..G”:

e szerokos¢ —ok. 6,78 m,
o dlugos¢ — ok. 23,58 m.
e wysoko$¢ —ok. 9,92 m [N].

2.1.9. Segment H”:

e szerokos$¢ —ok. 16,44 m,

e dlugos¢ — ok. 53,48 m.

e wysoko$¢ —ok. 16,56 m [SW].



2.2.

2.3.
2.3.1.

24.
24.1.

3.1.

3.2.

Konstrukeja:

e murowana i zelbetowa.

Przeznaczenie:

Obiekty uzytecznosci publicznej przeznaczone na potrzeby opieki zdrowotne;.

Usytuowanie:

Obiekty przy ul. Korczynskiej 57 stanowigce segmenty A — H (polaczone

poprzez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120) naleza do zespolu

budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroénie:

o najblizej od granicy dziatki usytuowany jest segment D od strony
zachodniej w odlegtosci 13,76m.

e najblizej potozonym obiektem na dzialce sgsiedniej, jest budynek
mieszkalny jednorodzinny od strony wschodniej w odlegtosci ok. 160 m, od

segmentu A.

WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN
TECHNICZNY (zwigzane z ochrong przeciwpozarows)

Poszczegblne segmenty budynku wykonane sg z nastepujacych elementow
budowlanych:

— konstrukcja no$na: $ciany Zelbetowe i murowane,

— klatki schodowe: zelbetowe wylewane,

— stropy: prefabrykowane DZ-4,

— rodzaj dachéw: stropodachy wentylowane (plyty korytkowe).

Budynki wyposazono w nastepujjce instalacje uzytkowe:
- wodno- kanalizacyjne,
- wentylacyjne,

- C.0.,



- elektroenergetyczne,
- teletechniczne,

- gazow medycznych.

ZAKRES PRZEBUDOWY

Zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe $cian oddzielen przeciwpozarowych,

e przebudowe niektorych $cianek dzialowych,

e zmiane funkcji oddziatow,

e wymiang drzwi,

e przebudowe weztéw sanitarnych,

e wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia do oddymiania,

e wyposazenie budynku w system samoczynnej instalacji alarmu
pozarowego,

e wyposazenie budynku (segment ,,A”) w urzadzenia dzwigkowego systemu
ostrzegawczego,

o wyposazenie klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych
(segment ,,A”) w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu,

e modernizacje instalacji o§wietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego.

e modernizacj¢ zasilania wind, okablowanie strukturalne i wymiang instalacji

PIZyZyWOWE;].

A\ A

‘DA WOJEWODZKA
VEJ STRAZY POZAGNEJ
¢ 3 & Nie

Rozpoznawczy
¢ )



3.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Kompleks budynkéw szpitala dzieli si¢ na segmenty o parametrach.

935

1

. Powierzchnia wewnetrzna:

e poziom [-2] — ok. 1400 m2,

e poziom [-1] - ok. 1400 m2,

e poziom [0] — ok. 1400 m2,

e poziom [+1] - ok. 1400 m2,

e poziom [+2] — ok. 1400 m2,

e poziom [+3] — ok. 1400 m2,

e poziom [+4] — ok. 1400 m2,

e poziom [+5] — ok. 1400 m2,

e poziom [+6] — ok. 1400 m2.

Ilos¢ kondygnacji — 9 [8 nadziemne + 1 podziemne].
Wysoko$¢é — ok. 26,46 m [W].

egmen 24

Powierzchnia wewnetrzna:

e poziom [-1] - 0k.527 m2,

e poziom [0] —ok. 527 m2,

e poziom [+1] - ok. 527m2,

e poziom [+2] — ok. 527 m2.

Ilo$¢ kondygnacji — 4 [3 nadziemne + 1 podziemna].
Wysokos¢ — ok. 10,85 m [N].

”,

nt

5.1.7.  Powierzchnia wewnetrzna:
e poziom [-2] —ok. 1533 m2,
e poziom [-1] —ok. 1533 m2,
e poziom [0] —ok. 1533 m2,
e poziom [+1] —ok. 1533 m2.



5.1.8. Tlo$¢ kondygnacji — 3 [2 nadziemne + 1 podziemnal.
5.1.9. Wysokos$¢ —ok. 11,61 m [N].

Segment F”:

e 5.1.10.Powierzchnia wewngtrzna:

e poziom [-2] —ok. 116,60 m2,

e poziom [-1] - ok. 116,60 m2,

e poziom [0] —ok. 116,60 m2,

e poziom [+1]—ok. 116,60 m2,

e poziom [+2] —ok. 116,60 m2,

e poziom [+3] —ok. 116,60 m2,

e poziom [+4] —ok. 116,60 m2,

e poziom [+5] — ok. 116,60 m2,

e poziom [+6] —ok. 116,60 m2.
5.1.11.110é¢ kondygnacji — 9 [7 nadziemne + 2 podziemne].
5.1.12.Wysokos¢ — ok. 26,46 m [W].
5 ”.
5.1.13.Powierzchnia wewne¢trzna:

e poziom [-2] — ok. 864,62 m2,

e poziom [-1] — ok. 864,62 m2,

e poziom [0] —ok. 864,62 m2,

e poziom [+1] — ok. 864,62 m2.
5.1.14.Ilo$¢ kondygnacji — 4 [3 nadziemne + 1 podziemnal].
5.1.15.Wysoko$¢ — ok. 10,13 m [N].
5.1.16.Powierzchnia wewnetrzna:

e poziom [-1] —ok. 1705 m2,

e poziom [0] —ok.1705 m2,

e poziom [+1]—ok. 1705 m2,

e poziom [+2] —ok. 1705 m2,

5.1.17.1l0$¢ kondygnacji — 4 [3 nadziemne + 1 podziemnal.



5.1.18.Wysokosé — ok. 11,20 m [N].
5.1.19.Powierzchnia wewnetrzna:
e poziom [-1] —ok. 50 m2,
e poziom [0] —ok. 50 m2,
e poziom [+1] —ok. 50 m2,
5.1.20.110$¢ kondygnacji — 3 [2 nadziemne + 1 podziemna].
5.1.21.Wysoko$¢ — ok. 6,30 m [N].
5.1.22.Powierzchnia wewnetrzna:
e poziom [-3] — ok. 40 m2,
e poziom [-2] —ok. 110 m2,
e poziom [-1] —ok. 149 m2,
e poziom [0] — ok. 149 m2.
5.1.23.110$¢ kondygnacji — 4 [3 nadziemna + 1 podziemnal].
5.1.24. Wysoko$¢ — ok. 9,92 m [N].
Segment JH”;
5.1.25.Powierzchnia wewnetrzna:
e poziom [-3] —ok. 700 m2,
e poziom [-2] — ok. 700 m2,
e poziom [-1] —ok. 700 m2,
e poziom [0] —ok. 700 m2,
e poziom [+1] —ok. 700 m2,
e poziom [+2] —ok. 700 m2.
5.1.26.110s¢ kondygnacji — 6 [5 nadziemne + 1 podziemnl].
5.1.27.Wysokos¢ — ok. 16,56 m [SW].

52. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
5.2.1. Stale materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen szpitalnych: meble,

posciel, odziez, dokumentacja, leki, $rodki opatrunkowe, itp.

A/ ML
WODZKA

\ZY POSARNE



5.3. Przewidywana maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

5.3.1. 500 MJ/m>

5.4. Kilasyfikacja pozarowa, przewidywana liczba oséb.
Segment ..A”:

5.4.1. Poziom [-2] — ,,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) oséb.

5.4.2. Poziom [-1] —,,PM” [500 MJ/m*] + ,,ZL TII” — ok. 20 0s6b.

5.4.3. Poziom [0] —,,ZL II” (ok. 27 t6zek) + ZL III — ok. 20 oséb.

5.4.4. Poziom [+1] -, ZL 1I” (ok. 76 16zek) + ZL III — ok. 15 oséb.

5.4.5. Poziom [+2] —,,ZL II” (ok. 68 16zek) + ZL III — ok. 15 0s6b.

5.4.6. Poziom [+3] —,,ZL 1I” (ok. 69 16zek) + ZL III — ok. 15 os6b.

5.4.7. Poziom [+4] —,,ZL II” (ok. 56 16zek) + ZL III — ok. 15 oséb.

5.4.8. Poziom [+5] —,,ZL II” (ok. 66 t6zka) + ZL III — ok. 15 oséb.

5.4.9. Poziom [+6] —,,ZL II” (ok. 60 16zka) + ZL III — ok. 15 os6b.
Segment eka”:

5.4.10. Poziom [-1] - ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.

5.4.11. Poziom [0] —,,PM” [500 MJ/mz] +,,ZL III” — ok. 5 oséb.

5.4.12. Poziom [+1] — ,,PM” [500 MJ/mz] +,,ZL III” — ok. 32 osoby.

5.4.13. Poziom [+2] — ,PM” [500 MJ/m*] +,,ZL TIT” — ok. 10 os6b.

nt.B”:
5.4.14. Poziom [-2] — ,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) 0s6b.
5.4.15. Poziom [-1] - ,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL TII” — ok. 15 os6b.

5.4.16. Poziom [+0] —,,ZL II” (ok. 51 16zek) + ZL III — ok. 20 oséb.

5.4.17. Poziom [+1] —ZL II” (ok. 20 t6zka) + ,,ZL III” — ok. 10 0séb.

B
5.4.18. Poziom [-2] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0séb.
5.4.19. Poziom [-1] — ,,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) oséb.
5.4.20. Poziom [0] — ,,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) os6b.

5.4.21. Poziom [+1] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) oséb.
5.4.22. Poziom [+2] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) os6b.
5.4.23. Poziom [+3] — ,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) oséb.
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5.4.24. Poziom [+4] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.25. Poziom [+5] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.26. Poziom [+6] — ,,PM” [500 MJ/m?] - ok. (-) oséb.
Segment ..C”:
5.4.27. Poziom [-2] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.28. Poziom [-1] — ,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 10 0s6b.
5.4.29. Poziom [0] —,,ZL II” (ok. 12 16zek) + ZL III — ok. 10 osdb.
5.4.30. Poziom [+1] —,,ZL II” (ok. 32 16zek) + ZL III — ok. 10 osob.
S nt . D”:
5.4.31. Poziom [-1] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.32. Poziom [0] —,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 50 0s6b.
5.4.33. Poziom [+1] — ,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 50 0séb.
5.4.34. Poziom [+2] — ,,PM” [500 MJ/m?] +,,ZL III” — ok. 50 os6b.
5.4.35. Poziom [-1] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.36. Poziom [0] —,,PM” [500 MJ/m?] - ok. (-) 0séb.
5.4.37. Poziom [+1] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0séb.
S nt . .G”:
5.4.38. Poziom [-3] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.39. Poziom [-2] —,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 2 osoby.
5.4.40. Poziom [-1] —,,ZL II” (ok. 2 oséb) + ZL III — ok. 10 osoby.
5.4.41. Poziom [0] —,,ZL II” (ok. 100 oséb) + ZL III — ok. 2 osoby.
Segment  H”:
5.4.42. Poziom [-3] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b.
5.4.43. Poziom [-2] — ,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 14 os6b.
5.4.44. Poziom [-1] —,,ZL II” (ok. 30 16zek) + ZL III — ok. 10 osdb.
5.4.45. Poziom [0] —,,ZL II” (ok. 28 t6zek) + ZL III — ok. 10 oséb.
5.4.46. Poziom [+1] —,,ZL II” (ok. 50 t6zek) + ZL III — ok. 10 oséb.
5.4.47. Poziom [+2] —,,ZL II” (ok. 30 16zek) + ZL III — ok. 10 os6b.
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5.5.

J3.k

S.6.
5:6.1.

5.6.2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewn¢trznych.
W budynku ze wzgledu na skltadowane materialy nie wyst¢puja strefy

zagrozenia wybuchem,

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Strefa pozarowa nr [ST1.1PM (1)] obejmujgca pomieszczenia segmentu »G”:
— poziom [-3] —,,PM” [500 MJ/m?] - ok. (-) 0séb;
o lacznej pow. ok. 40 m2.

Strefa pozarowa nr [ST1.1 (2)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,G”:
— poziom [-2] —,,PM” [500 MJ/m?*] +,,ZL III” - ok. 2 osoby,

— poziom [-1] —,,ZL II” (ok. 2 os6b) + ,,ZL III” — ok. 10 oséb,
— poziom [0] —,,ZL II” (ok. 100 os6b) + ,,ZL III” — ok. 2 osoby;
o facznej pow. ok. 408m2.

5.6.3. Strefa pozarowa nr [ST1.PM (3)] obejmujagca pomieszczenia segmentu ,,H”:

— poziom [-3] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) os6b;
o facznej pow. ok. 700 m2.

5.6.4. Strefa pozarowa nr [ST1 (4)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,H”:

5.6.5.

5.6.6.

— poziom [-2] —,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 14 0s6b,

— poziom [-1] —,,ZL II” (ok. 30 16zek) + ,,ZL III” — ok. 10 osdb,

— poziom [0] —,,ZL II” (ok. 28 16zek) + ,,ZL III” — ok. 10 oséb,

— poziom [+1] —,,ZL II” (ok. 50 16zek) + ,,ZL III” — ok. 10 osdb,

— poziom [+2] —,,ZL II” (ok. 29 16zek) + ,,ZL III” — ok. 10 osdb;

o facznej pow. ok. 3500 m2 i ilosci ok. 138 t6zek.

Strefa pozarowa nr [ST2.PM (5)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [-2] —,,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) os6b;

o tacznej pow. ok. 1400 m2.

Strefa pozarowa nr [ST2 (6)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [-1] —,,PM” [500 MJ/m? 1+ ,,ZL III” — ok. 10 oséb,

— poziom [0] —,,ZL IT” (ok. 48 t6zek) +,,ZL III” — ok. 10 oséb;
— o0 lagcznej pow. ok. 1400 m2 i ilosci ok. 27 16zek.



5.6.7. Strefa pozarowa nr [ST3 (7)] obejmujagca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [-1] — ,,PM” [500 MJ/m*] + ,,ZL III” — ok. 10 0s6b,

— poziom [0] —,,ZL IITI” — ok. 10 oséb;
o facznej pow. ok. 1400m2.

5.6.8. Strefa pozarowa nr [ST4 (8)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [+1]—,,ZL II” (ok. 38 t6zka) + ,,ZL III” — ok. 8 oséb,
— poziom [+2] —,,ZL II” (ok. 34 16zka) + ,,ZL III” — ok. 8 0sob;
o facznej pow. ok. 1400 m2 i ilo$ci ok. 72 t6zek.

5.6.9. Strefa pozarowa nr [STS (9)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [+1] —,,ZL II” (ok. 38 t6zek) + ,,ZL III” — ok. 7 oséb,
— poziom [+2] —,,ZL II” (ok. 34 16zek) + ,,ZL III” — ok. 7 os6b;
o0 facznej pow. ok. 1400 m2. i ilosci ok. 72 16zek.

5.6.10. Strefa pozarowa nr [ST6 (10)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [+3] —,,ZL II” (ok. 33 16zek) + ,,ZL III” — ok. 8 0s6b,
— poziom [+4] — ,,ZL II” (ok. 34 t6zek) + ,,ZL III” — ok. 8 oséb;
o tacznej pow. ok.1400 m2 i iloSci ok. 67 t6zek.

5.6.11. Strefa pozarowa nr [ST7 (11)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A’:
— poziom [+3] —,,ZL II” (ok. 36 16zek) + ,,ZL III” — ok. 7 oséb,
— poziom [+4] —,,ZL II” (ok. 22 16zka) + ,,ZL III” — ok. 7 os6b;
— o tgcznej pow. ok. 1400 m2 i ilosci ok. 58 16zek.

5.6.12. Strefa pozarowa nr [ST8 (12)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [+5]-,,ZL II” (ok. 36 t6zek) + ,,ZL III” — ok. 8 osdb,
— poziom [+6] —,,ZL II” (ok. 30 t6zek) + ,,ZL III” — ok. 8 osdb;
o tacznej pow. ok. 1400 m2 i ilosci ok. 66 16zek.

5.6.13. Strefa pozarowa nr [ST9 (13)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,A”:
— poziom [+5] —,,ZL II” (ok. 30 16zek) + ,,ZL III” — ok. 7 osdb,
— poziom [+6] —,,ZL II” (ok. 30 16zek) + ,,ZL III” — ok. 7 0sob;
o facznej pow. ok. 1400 m2 i ilosci ok. 60 t6zek.
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5.6.14. Strefa pozarowa nr [ST10 (14)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,E”:
— poziom [-2] — ,,PM” [500 MJ/m?*] — ok. (-) 0séb,

poziom [-1] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b,

poziom [0] —,,PM” [500 MJ/m*] — ok. (-) 0séb,

poziom [+1] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b,

poziom [+2] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) os6b,

poziom [+3]-,,PM” [500 MJ/m?*] - ok. (-) 0séb,

poziom [+4] — ,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) oséb,

poziom [+5] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b,

poziom [+6] —,,PM” [500 MJ/mZ] — ok. (-) oséb;

o Iacznej pow. ok. 1049,4 m2.
5.6.15. Strefa pozarowa nr [ST11.PM (15)] obejmujaca pomieszczenia segmentu ,,B”:
— poziom [-2] —,,PM” [500 MJ/m?*] - ok. (-) 0séb;
o acznej pow. ok. 1533 m2.
5.6.16. Strefa pozarowa nr [ST11 (16)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,B”:
— poziom [-1] = ,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 15 oséb,
— poziom [0] —,,ZL IT” (ok. 50 16zek) + ,,ZL III” — ok. 20 oséb,
— poziom [+1]- ZL II” (ok. 20 16zka) +,,ZL III” — ok. 10 os6b;
o tgcznej pow. ok. 4599 m2 i ilosci ok. 70 16zek.
5.6.17. Strefa pozarowa nr [ST12.PM (17)] obejmujgca pomieszczenia segmentu ,,C”:
— poziom [-2] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0séb;
o facznej pow. ok. 864,62 m2.
5.6.18. Strefa pozarowa nr [ST12 (18)] obejmujaca pomieszczenia segmentu ,,C”:
— poziom [-1]—,.PM” [500 MJ/m?] +,,ZL III” — ok. 10 oséb,
— poziom [0] — ,,ZL II” (ok. 12 16zek) +,,ZL III” — ok. 10 os6b,
— poziom [+1]-,,ZL II” (ok. 12 16zek) + ,,ZL III” — ok. 10 oséb;
o tacznej pow. ok. 2593,86 m2 i ilosci ok. 24 t6zek.



5.6.19. Strefa pozarowa nr [STP3 (19)] obejmujaca pomieszczenia segmentu ,D”
i segmentu ,,F”;
— poziom [-1] —,,PM” [500 MJ/m?*] - ok. (-) osob;
o facznej pow. ok. 1650 m2.

5.6.20. Strefa pozarowa nr [ST13 (20)] obejmujaca pomieszczenia segmentu ,,D” i

segmentu ,,F”:

poziom [0] —,,PM” [500 MJ/mZ] +,,ZL III” — ok. 50 osdb,

— poziom [+1] —,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 50 osGb,

poziom [+2] — ,PM” [500 MJ/m?*] + ,ZL II” — ok. 50 oséb (tylko

segment ,,D”);
— o lacznej pow. ok. 4950 m2.
5.6.21. Strefa pozarowa nr [ST4PM (21)] obejmujgca pomieszczenia segmentu
»APTEKA”:
— poziom [-1] —,,PM” [500 MJ/m?] — ok. (-) 0s6b;
o lacznej pow. ok. 527 m2.
5.6.22. Strefa pozarowa nr [STI14 (22)] obejmujgca pomieszczenia segmentu
»APTEKA”:
— poziom [0] —,,PM” [500 MJ/m?] +,,ZL III” — ok. 5 0s6b,
— poziom [+1] —,,PM” [500 MJ/mz] +,,ZL III” — ok. 32 osoby,
— poziom [+2] —,,PM” [500 MJ/m?] + ,,ZL III” — ok. 10 os6b;
o Iacznej pow. ok.1581 m2.
5.6.23. Pomieszczenia zamkniete:
5.6.23.1. Pomieszczenia obudowanych klatek schodowych wyposazonych
w urzagdzenia do oddymiania lub zapobiegajace ich zadymieniu: [KSHI1],
[KSH2], [KSA1], [KSA2], [KSE1], [KSB1], [KSB2], [KSB3].
5.6.23.2. Pomieszczenia korytarzy stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obudowanych
klatek schodowych wyposazonych w urzadzenia do oddymiania lub
zapobiegajace ich zadymieniu: [KSH1], [KSA2], [KSE1], [KSB2], [KSB3].
5.6.23.3. Pomieszczenia wentylowanych przedsionkéw prowadzacych do klatek
schodowych [KSA1], [KSA2] i [KSE1].

5.6.23.4. Pomieszczenia techniczne maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

T



5.6.23.5. Pomieszczenia techniczne rozdzielni elektrycznych.
5.6.23.6. Pomieszczenia techniczne hydroforni.

5.6.23.7. Pomieszczenia magazynow odpadéw niebezpiecznych.
5.6.23.8. Pomieszczenia akumulatorowni.

5.6.23.9. Pomieszczenia lokalizacji CSP.

5.6.23.10. Pomieszczenia techniczne serwerowni.

5.7. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
5.7.1. Klasa odpornosci pozarowej obiektow.
e Poszczegblne segmenty kompleksu budynkéw: A, B, C, D, E, F, G, H,
APTEKA spehiajg wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.
5.7.2. Klasy odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych:
e gléwne konstrukcje nosne — R 120,

e konstrukcje dachu — R 30,

e stropy — REI 60,

e $ciany zewnetrzne — EI 60 (o <> i) (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego
wraz z polaczeniem ze stropem),

e $ciany wewnetrzne — EI 30,

e przekrycia dachow — RE 30,

e obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30,

e biegi i spoczniki schodow — R 60,

e Sciany i stropy stanowigce obudowe pionowych drég ewakuacyjnych —
REI 60,

e $ciany oddzielen przeciwpozarowych — REI 120,

e stropy oddzielef przeciwpozarowych — REI 60 (REI 120),

e drzwi przeciwpozarowe w $cianach oddzielen przeciwpozarowych — EI 60,

e drzwi prowadzace do obudowanych klatek schodowych — EI 30,



e klapy odcinajace w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen ppoz. na
przewodach wentylacyjnych — EIS oddzielenia,
e przepusty instalacyjne w elementach oddzielen — EI oddzielenia.
Wszystkie ~w. wym. elementy budynku powinny  by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.
UWAGA:
Nie dopuszcza si¢ zastosowania izolacji cieplnej, palnej w $cianach

zewnetrznych.

5.8. Warunki ewakuacji.
581 Z a ji ludzizb

Segment LA” (,,ZL II” — wysoki):

o Ewakuacja ludzi z poszczegélnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do 3 klatek schodowych: [KSA1], [KSA2] i [KSEl]
obudowanych i wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu,
posiadajacych bezposrednie wyjécia na zewngtrz budynku (lub przez
korytarze ewakuacyjne).

e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do sgsiedniej
strefy pozarowe;j.

Segment ..Apteka” (“ZL III” — niski):

o Ewakuacja ludzi z poszczegélnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do klatki schodowej: [KSAPT.1] obudowanej posiadajacej
bezposrednie wyjécia na zewnatrz budynku przez korytarz.

e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej
strefy pozarowej.

Segment . B” (“ZL II” — niski):

o Ewakuacja ludzi z poszczegélnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do 3 klatek schodowych: [KSB1], [KSB2] i [KSB3]
obudowanych i wyposazonych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu,
posiadajacych bezposrednie wyjécia na zewngtrz budynku (lub przez
korytarze ewakuacyjne).
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e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej
strefy pozarowej.

Segment .E” (“PM” [500 MJ/m*] — wysoki):

e Ewakuacja ludzi z poszczegélnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do klatki schodowej: [KSE1] obudowanej iwyposazonej
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, posiadajacej bezposrednie wyjscie
na zewngtrz budynku.

o Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej
strefy pozarowe;j.

Segment ..C” (“ZL II” — niski):

e Ewakuacja ludzi z poszczegdlnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do 2 obudowanych klatek schodowych: [KSA1] wyposazone;j
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu i [KSB3] wyposazonej w urzadzenia
oddymiajace, posiadajacych bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku (lub
przez korytarze ewakuacyjne).

e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej
strefy pozarowe.

Segment ..D” (“ZL III” — niski):

e Ewakuacja ludzi z poszczegolnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do 2 obudowanych klatek schodowych: [KSD1] i [KSD3] oraz
klatki nieobudowanej [KSD2] posiadajacych bezposrednie wyjscia na
zewnatrz budynku (lub przez korytarze ewakuacyjne).

e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej
strefy pozarowe;.

Segment .F” (“PM [500 MJ/m’]” — niski):

e Ewakuacja ludzi z poszczeg6lnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzem do sasiedniej strefy pozarowe;.

e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej

strefy pozarowe;.
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Segment .G” (“ZL II” — niski):

e Ewakuacja ludzi z poszczegélnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzem do sasiedniej strefy pozarowej.

e Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej
strefy pozarowe;.

Segment H” (“ZL II” — niski):

e Ewakuacja ludzi z poszczegélnych kondygnacji prowadzona bedzie
korytarzami do klatek schodowych: [KSHI1] i [KSH2] obudowanych
i wyposazonych w urzadzenia do oddymiania, posiadajacych bezpo$rednie
wyijécie na zewnatrz budynku (lub przez korytarze ewakuacyjne).

5.8.2.Wyjscia ewakuacyjne z budynku.

e Segment .. A” — 3 wyjscia:
— na poziomie [-1] — 2 szt.,
— na poziomie [0] — 1 szt.,
otwierane na zewnatrz o szeroko$ci w $wietle 1,50 m (skrzydlo nie blokujace
si¢ min.0,9 m).

Segment ,,Apteka” — 1 wyjscie:

— na poziomie [0] — 1szt.;
otwierane na zewnatrz o szerokosci w $wietle 1,50 m (skrzydlo nie blokujace

si¢ min.0,9 m).

Segment ,.B” — 2 wyjscia:
— na poziomie [-1] —2 szt.;
otwierane na zewnatrz o szerokoéci w $wietle 1,50 m (skrzydlo nie blokujace

sie min.0,9 m).

Segment ,,E” — 1 wyjscie:
— na poziomie [-1] — 1 szt.;
otwierane na zewnatrz o szeroko$ci w $wietle 1,50 m (skrzydto nie blokujace

sie min.0,9 m).

Segment .,C” — 2 wyjscia:

— na poziomie [-1] — 2 szt.;



otwierane na zewnatrz o szerokosci w $wietle 1,50 m (skrzydto nie blokujace
si¢ min.0,9 m).
e Segment ..D” — 2 wyjscia:
— na poziomie [0] — 2 szt.,
otwierane na zewngtrz o szerokosci w $wietle 1,50 m (skrzydto nie blokujace
si¢ min.0,9 m).
e Segment ..F” — brak wyjs¢ (ewakuacja do sasiedniej strefy).
o Segment ..G” — brak wyj$¢ (ewakuacja do sgsiednich stref).
e Segment . H” — 2 wyjscia:
— na poziomie [-1] -1 szt.,
— napoziomie [-2] — 1 szt.;
otwierane na zewnatrz o szeroko$ci w $wietle 1,50 m (skrzydto nie blokujace
si¢ min.0,9 m).
5.8.3.Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.
e Wyjscia ewakuacyjne z poszczegélnych pomieszczen posiadaja szerokogé
w $wietle o$cieznicy co najmniej 1,10 m (0,90 m).
5.10.4.Dojscia ewakuacyjne.
® Maksymalna dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m (przy
dwoch dojsciach).
5.8.5.Przejscia ewakuacyine,
® Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m,
a minimalna szerokos$¢ wynosi co najmniej 0,9 m.
5.8.6.Drogi ewakuacyjne pionowe,
* Przewiduje si¢ wykonanie pelnej obudowy istniejacych klatek schodowych
[KSH1], [KSH2], [KSA1], [KSA2], [KSE1], [KSB1], [KSB2], [KSB3] oraz
w poziomach [-1] i [0] Sciankami klasy REI 60 i zamykanie drzwiami klasy
EI 30 z samoczynnymi przymykami. Klatki ewakuacyjne w strefach ZLIII
[KSApt], [KSD1], [KSD3] pozostaja bez obudowy.
e Nie wszystkie szerokosci uzytkowe schodéw spetniaja wymagania
minimalnej szerokosci uzytkowe;j t.z:

— biegéw — ok. 1,40 m,



— spocznikéw — ok. 1,50 m.

Ponizej przedstawiono zestawienie szeroko$ci schodéw i spocznikow
w poszczegolnych klatkach, ktére nie spetniaja wymogéw przepisow.
[KSA1]- szer.biegu-1,35m, szer. spocznika 1,75m.

[KSA2] - szer.biegu-1,35m, szer. spocznika 1,75m.

[KSE1] - szer.biegu-1,35m, szer. spocznika 1,59m.

[KSB1] - szer.biegu-1,30m, szer. spocznika 1,89m.

[KSB3] - szer.biegu-1,30m, szer. spocznika 1,60m.

e Przewidziano wyposazenie klatek schodowych [KSA1], [KSA2] i [KSEI]
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.

o Przewidziano wyposazenie klatek schodowych [KSH1], [KSH2], [KSBI],
[KSB3] w urzadzenia oddymiajace.

5.8.7.08wietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

e Przewidziano zabezpieczenie  wszystkich segmentéw kompleksu
budynkéw instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu nie mniejszym
niz 1 Lx.

e Sie¢ oéwietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ zasilana z baterii
akumulatoréw obliczonych na prad co najmniej 1-godzinny.

e Zaprojektowano podstawowy system o$wietlenia ewakuacyjnego sktadajacy
sic z wysoko umieszczonych punktéw o$wietlenia ewakuacyjnego co
najmniej 2 m nad podloga (znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych
i wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak os$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaly drogg ewakuacji do bezpiecznego miejsca).

e Dodatkowo nalezy oprawy o$wietleniowe o nat¢zeniu 5 Lx umiescié
w poblizu urzadzen przeciwpozarowych (gasnice, hydranty), itp.;
wg projektu branzowego.

5.8.8.0znakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych.
e Przewiduje sie oznakowanie drég i wyjé¢ ewakuacyjnych we wszystkich

segmentach kompleksu budynkéw znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN,
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podswietlonymi posiadajagcymi o$wietlenie wlasne, gwarantujace natgzenie
oéwietlenia minimum 1 luks na powierzchni znaku w czasie 1 godziny od
momentu zaniku napiecia w sieci o§wietlenia ewakuacyjnego;

wg projektu branzowego.

5.9. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

5.9.1.Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

5.9.1.1.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez stref¢ pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase¢
odpornosci ogniowej wymagang dla elementoéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ [EIS], lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

5.9.1.2.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢é wyposazone W przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ [EIS].

5.9.1.3.W obickcie przewiduje si¢ zastosowanie przewodow instalacyjnych
z materialow niepalnych.

5.9.1.4.0dleglosci nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

5.9.2.Urzadzenia i instalacje ogrzewcze. wod. — kan. i kanalizacyjne.

5.9.2.1.W obiekcie przewiduje si¢ zastosowanie ogrzewania wodnego o temp.
czynnika grzejnego nie przekraczajacego 90°C

5.9.2.2.Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.9.2.3.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej [EI] wymagang dla tych elementoéw
(nie dotyczy to pojedynczych przewodéw prowadzonych przez $ciany i stropy

do pomieszczen higieniczno — sanitarnych).
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5.9.2.4.Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczen zamknigtych (wymienionych w pkt-cie 5.6.4), dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie mniejsza niz EI 60 lub REI 60,
anie bedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego; powinny mieé
klase odpornosci ogniowej [EI] $cian i stropéw tego pomieszczenia.

5.9.3.Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne.

5.9.3.1.Przewidziano wyposazenie wszystkich segmentéw kompleksu budynkéw
w przeciwpozarowe wylaczniki pradu dla poszczegélnych stref pozarowych,
zlokalizowane w poblizu wej$¢ do stref pozarowych;
wg oddzielnego projektu branzowego.

5.9.3.2.Przepusty instalacyjne =~ w  elementach oddzielenia  oddzielen
przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej [EI] wymagang
dla tych elementow.

5.9.3.3.Warunki ewakuacji — BD4 trudne i zatloczenie (duze zaggszczenie, trudne
warunki ewakuacji) wg PN-IEC 60364-3 oraz PN-IEC 60364-4-482.

5.9.4.Instalacje odgromowe.

5.9.4.1.Zabezpieczono budynek instalacjg odgromows istniejaca wykonang zgodnie
z PN.
UWAGA:

Wszystkie materialy i wurzadzenia przeciwpozarowe powinny
posiadaé aktualne aprobaty techmiczne i certyfikaty zgodnosci lub
§wiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujacych akredytowanych przy
PCBC np. ITB i CNBOP lub deklaracje zgodnosci producenta.

5.10. Doboér urzgdzen przeciwpozarowych.

5.10.1.Instalacja wodociagowa przeciwpoz.

5.10.1.1.Przewiduje si¢ zabezpieczeniu wszystkich segmentéw kompleksu
budynkéw instalacja wodociggowa- przeciwpozarowa ¢ 25 (z wezem
polsztywnym) o charakterystyce:
e minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy

1,0 dm?%/s,
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ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu nie mniejsze niz 0,2 MPa,

jednoczesno$¢ poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow;

wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.2.Instalacja o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

5.10.2.1.Przewiduje sie¢ zabezpieczenie wszystkich segmentéw kompleksu

budynkéw instalacjg o$wietlenia awaryjnégo- ewakuacyjnego, wg pkt-u 5.8.7;

wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.3.Urzadzenia oddymiajace klatek schodowych.
5.10.3.1. Przewiduje sig:

klapy dymowe obudowanych klatek schodowych [KSH1], [KSH2], [KSB1],
[KSB3],

powierzchni¢ czynng klap dymowych A, wynoszaca co najmniej 5 %
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;j,

geometryczng powierzchnie otworéw wlotowych powietrza, co najmniej
030 % wiekszg niz suma geometrycznych powierzchni czynnych klap
dymowych  (napowietrzanie  uruchamiane  automatycznie  razem
z otwieraniem klap dymowych),

automatyczne otwieranie klap dymowych wywolane przez instalacje
sygnalizacji pozarowej,

urzadzenia do recznego uruchamiania; miejsca instalowania przyciskow
przewidziano przy wejsciach do klatek schodowych na najnizszej

i najwyzszej kondygnacji;

wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.4.Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych.
5.10.4.1. Przewiduje sie wyposazenie klatek schodowych: [KSA1], [KSA2] i [KSE1]

w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu;

wg oddzielnego projektu branzowego.



5.10.5.Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu dzwigu dla ekip ratowniczych.
5.10.5.1. Przewiduje si¢ wyposazenie szybow (segment ,E”) w urzadzenia

zapobiegajace zadymieniu,
wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.6.Wylaczniki przeciwpozarowe pradu.

5.10.6.1. Przewiduje si¢ wyposazenie wszystkich segmentéw kompleksu budynkéw
w wylaczniki przeciwpozarowe pradu dla kazdej strefy pozarowe;j.

5.10.7.Sie¢ wodociagowa — przeciwpozarowa (hydranty zewnetrzne

5.10.7.1. Istniejace hydranty zewnetrzne DN 80 o lacznej wydajnosci 20 dm®/s do
zewnetrznego gaszenia pozaru, pierwszy w odleglosci od budynku do 75 m,
kolejne do 150 m (wydajno$¢é nominalna hydrantu zewnetrznego przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm’/s).

5.10.7.2. Przewidziano zasilenie instalacji wodociggowej ze zbiornika
przeciwpozarowego o poj. 50 m’, zgodnie z pkt-em 5.12.1.;
wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.8.Samoczynna instalacja sygnalizacji pozaru (zabezpieczenie
ponadnormatywne).

5.10.8.1. Przewidziano zabezpieczeniec wszystkich segmentéw kompleksu
budynkéw systemem sygnalizacji pozarowej, obejmujagcym urzadzeniami
sygnalizacyjno-  alarmowe, sluzace do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze.

5.10.8.2. Przewidziano bezposrednie polaczenie urzadzen sygnalizacyjno- alarmowych
z jednostkg ratowniczg Panstwowej Strazy Pozarnej w Krosnie;
wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.9.Przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych.

5.10.9.1.Przewiduje si¢ zabezpieczenie przewodéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w klapy odcinajgce przeciwpozarowe w miejscach przejsé
przez $ciany oddzielen stref pozarowych i pomieszczen zamknigtych;

wg oddzielnego projektu branzowego.
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5.10.10.Zawory hydrantowe.
5.10.10.1.Przewiduje si¢ wyposazenie wszystkich stref przeciwpozarowych segmentu

»A” oraz segmentu ,,BE” (wysokie) w zawory hydrantowe 52 o charakterystyce:
e minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie zaworu 2,5 dm’/s,
e ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu nie mniejsze niz 0,2 MPa,
e jednoczesno$¢ poboru wody z dwoch sgsiednich zaworow;
wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.11.Urzadzenia dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO):

5.10.11.1.Przewiduje si¢ zabezpieczenie wszystkich stref przeciwpozarowych
segmentu ,,A”  (wysoki) urzadzeniami instalacji dzwigckowego systemu
ostrzegawczego;
wg oddzielnego projektu branzowego.

5.10.11. Dzwig dla ekip ratowniczych.

5.10.11.1. W segmencie ,,E” przewidziano zespdt dzwigéw dla ekip ratowniczych
zaprojektowanych zgodnie z PN, stuzacych do dojécia ekipom ratowniczym na
poszczeg6lne kondygnacje segmentu ,,A”;

wg oddzielnego projektu branzowego.

5.11. Wyposazenie w gasnice.

5.11.1.Przewidziano wyposazenie budynku w gasnice w ilosci: 2 kg proszku lub
dwutlenku wegla na 100 m” budynku.

5.11.2.0dlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m; do gasnic powinien

by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

5.12. Zaopatrzenie w wod¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru.

5.12.1.Przewidziano ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzacg do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®/s, z hydrantéw DN 80, pierwszy
w odleglosci od budynku do 75 m, kolejne do 150 m.

5.12.2.  Przewidziano zasilanie instalacji wodociggowej ze  zbiornika

przeciwpozarowego o poj. 50 m® za pomocg pompowni przeciwpozarowej

)DZ g6\
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5.13.

zgodnie z § 24 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

[Dz. U. Nr 109, poz. 719].

Drogi pozarowe (przedmiot oddzielnej ekspertyzy).

5.13.1.Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa (oznakowang zgodnie z PN)

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.2.1.

o parametrach:

— o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku,

— 0 minimalnej szerokosci 4 m,

— 0 nos$nosci umozliwiajacej dopuszczalny nacisk na o co najmniej 100 kN,

— utwardzone doj$cie stanowigce polaczenie budynku z drogg pozarows,
o szerokosci 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 50 m, poprzez ktore jest

mozliwy dostep do kazdej strefy pozarowe;j;

ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZPISAMI

Niezgodnosci z przepisami techniczno— budowlanymi.

Niezabezpieczanie przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych
w segmencie ,,A” (,,ZL II” — budynek wysoki).

Parametry klatek schodowych: biegéw w klatkach schodowych: [KSA1],
[KSA2], [KSE1], [KSB1], [KSB3].

Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Nie dotyczy.

POZABMEJ



6.3.

6.3.1.

6.3.2.

1.1.

7.2.

Niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.
Niezabezpieczanie przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych
w segmencie ,,A” (,,ZL II” — budynek wysoki);

natomiast zgodnie z § 241 ust. 1 Rozp. Min. Infr. z 2002r. [Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.] w budynku wysokim [W] w strefach pozarowych
innych niz ,,ZL IV” nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczno- budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych.
Parametry biegéw klatek schodowych wynosza:
- [KSA1]- 1,35m,
- [KSA2]- 1,35m,
— [KSE1]- 1,35 m,
- [KSBI1]- 1,30 m,
- [KSB3]- 1,30 m,

natomiast zgodnie z § 68 ust. 1 Rozp. Min. Infr. z 2002r. [Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.] minimalna szerokos¢ uzytkowa:

- biegéw powinna wynosié¢ 1,40 m.

PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE (ponadstandardowe)

Wyposazenie segmentéw kompleksu budynkoéw (,A”, ,,B”, ,,C”, ,E”, ,,F”,
»G” i ,H”) w system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno— alarmowe, sluzagce do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméow
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych; z poltgczeniem

do Komendy Miejskiej PSP w Krosgnie.

Wyposazenie segmentu ,A” w urzadzenia dzwigkowego systemu

ostrzegawczego (DSO).

)2 A 287‘
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8.1.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

ANALIZA T OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH
NA POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej oraz dzwigkowego
systemu ostrzegawczego (DSO) przyjmujac zakres ochrony ,,ochrona
catkowita”, pozwoli na natychmiastowe wykrycie zrodia pozaru,
zaalarmowanie przebywajacych w obiekcie o0s6b, a takze jednostek
ratowniczych Pafistwowej Strazy Pozarnej, a przez to podjecie natychmiastowe;j

akcji ratowniczo- gasnicze;.

WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Od samego poczatku istnienia (potowa lat 80-tych) sposéb uzytkowania obiektu
nie ulegl zmianie (obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji opieki zdrowotnej).
W procesie przebudowy przewidziano zastosowanie w konstrukcjach budynku
tylko elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

W calym kompleksie budynkéw uklad drég ewakuacyjnych jest czytelny,
zkazdego miejsca w obiekcie prowadzag dwa dojécia ewakuacyjne;
w segmencie ,,A” maksymalna dhligos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi
ok. 18 m przy dwoch dojsciach; podczas gdy dopuszczalna dlugos¢ wynosi
40 m.

W segmencie ,A” (,ZL” II — wysoki ) majacym tylko jedng kondygnacje
z posadzka na wysokosci powyzej 25 m ponad poziomem terenu, przewidziano
zespét dzwigéw dla ekip ratowniczych w bezposrednio przylegajacym
segmencie ,E”, zaprojektowany zgodnie z PN-EN 81-72.2005 Cze$é 72.
Dzwigi dla strazy pozarne;j.

W segmencie ,,A” wyzej wymienionym istnieje mozliwos¢ ewakuacji ludzi na
kazdym poziomie do dwdch réznych stref pozarowych.

Do segmentu ,,A” (migdzy innymi) przewidziano poprawe warunkéw drogi
pozarowej  poprzez — modernizacj¢ ,placu  manewrowego”,  zgodnie

VODZKA
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9.7

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

zwytycznymi  oddzielnej ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

W segmencie ,,A” przewidziano wyposazenie w uwodnione zawory hydrantowe
52, co w przypadku interwencji ekip ratowniczych ulatwi prowadzenie akcji
gasniczej.

W procesie przebudowy jako jedno z gléwnych dzialan przewidziano
wykonanie za pomocg oddzielen przeciwpozarowych, w calym kompleksie
budynkéw, 22 stref pozarowych zgodnie z pkt-em 5.6.

Rozwigzania zastgpcze przedstawione w pkt-cie 7 w zasadniczy spos6b
poprawig warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie:

- wykrycia pozaru,

- alarmowania 0s6b przebywajacych w obiekcie,

- alarmowania jednostek ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej,

- podjecia akcji ratownicze;j,

- podjecia akcji gasniczej.

Z uwagi na mala odleglo$¢ od najblizszej Jednostki Ratowniczej Pafistwowej
Strazy Pozarnej [do 2,5 km], jest gwarancja podjecia akcji ratowniczej w ciagu
kilku minut [ok. t, = 10 min.]

; natomiast niebezpieczenstwo katastrofy budowlanej w wyniku pozaru,
nalezy przyja¢ po 60 minutach (klasa odpornosci ogniowej konstrukcji
no$nych).

Przewiduje si¢ czytelne oznakowanie drég pozarowych (znakami wg
PN-N-01256-4) zgodnie z § 4, ust. 2 pkt 4 j) Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlanych i terenéw
[Dz. U. Nr 109, poz. 719].

Przewiduje sig, usankcjonowanie wymagan ochrony przeciwpozarowej, dla
uzytkownikéw obiektu w ,instrukeji bezpieczefistwa pozarowego”,
opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. Nr 109, poz. 719].
Rozwigzania przedstawione w pkt-ach: 5.9, 5.10 oraz 7 zdecydowanie
poprawia warunki ochrony przeciwpozarowej w kompleksie budynkéw,
a w szczegllnodei w segmencie ,,A”, zapewniajac ich akceptowalny poziom,
w szczegllnosci bezpieczenstwo ludzi, w tym warunki bezpiecznej ewakuacii.

.r.3/0'|

NE.}



9.14. Przyjete rozwigzania zastgpcze zgodnie z pkt-em 7 opracowania oraz inne
dzialania inwestycyjne, nie ingeruja w uklad konstrukcyjny budynku oraz jego
elementy i z pkt-u widzenia no$nosci konstrukeji nie stanowig zagrozenia zycia

0s6b lub mienia.

Z uwagi na powyisze, proponuje uzgodnienie
rozwigzan dotyczgcych stanu ochrony przeciwpozarowej

w przedmiotowym obiekcie.
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9.14. Przyjete rozwigzania zastgpcze zgodnie z pkt-em 7 opracowania oraz inne
dziatania inwestycyjne, nie ingeruja w uklad konstrukcyjny budynku oraz jego
elementy i z pkt-u widzenia nosnosci konstrukcji nie stanowig zagrozenia zycia

0s0Ob lub mienia.

Z uwagi na powyisze, proponuje uzgodnienie
rozwigzan dotyczgcych stanu ochrony przeciwpozarowej

w przedmiotowym obiekcie.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABCZFiECZENERAECIWOPOZARIDWY CH

.
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